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TaTo informace o výrobku odpovídá dodávanému maTeriálu a jednoTlivé údaje slouží pouze jako vodíTko při výběru poTřeb zákazníka. výrobce neodpovídá za 
případné škody vzniklé při chybném výběru maTeriálu zákazníkem bez předchozí konzulTace s výrobcem o podmínkách použiTí daného výrobku.

Profil NBR
Pryžové Profily

VYUŽITÍ
• standardní materiál pro O-kroužky
• vhodný pro minerální oleje a jejich emulze, hydraulické 
kapaliny, vodu a glykoly, motorové a převodové oleje
• výhodou lepených O-kroužků je především jejich rychlá 
dostupnost, použití i pro velké průměry a v neposlední řadě i 
menší náročnost na skladové zásoby než u běžných O-krouž-
ků 
• jako nevýhodu lze pak uvést vhodnost použití jen na static-
ké utěsnění

SLOŽENÍ
•  NBR (Nitrilbutadienkaučuk)  70°Sh 

PRODUKTY
• kulaté profily průměr 1,5mm - 30mm

TECHNICKÁ DATA

Tvrdost  (Shore A) ASTM D2240 70° Sh

Maximální doporučená pracovní teplota 100°C

Minimální doporučená pracovní teplota -30°C

Barva černá


