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TaTo informace o výrobku odpovídá dodávanému maTeriálu a jednoTlivé údaje slouží pouze jako vodíTko při výběru poTřeb zákazníka. výrobce neodpovídá za 
případné škody vzniklé při chybném výběru maTeriálu zákazníkem bez předchozí konzulTace s výrobcem o podmínkách použiTí daného výrobku.

Pryž EPDM
Pryžové Profily

VYUŽITÍ
• materiál odolný povětrnostním vlivům a UV
• dobrá chemická odolnost
• dobrá teplotní odolnost

SLOŽENÍ
•  EPDM (Etylenpropylenkaučuk) 70°Sh 

PRODUKTY
• kulaté profily průměr 2mm - 40mm
• čtvercové profily 5x5 - 30x30mm
• obdélníkové profily viz. tabulka níže
• profily dle výkresu či vzorku 

TECHNICKÁ DATA

Tvrdost  (Shore A) ASTM D2240 70° Sh

Maximální doporučená pracovní teplota 100°C

Minimální doporučená pracovní teplota -40°C

Barva černá

rozměr 
mm (a x b)

rozměr 
mm (a x b)

rozměr 
mm (a x b)

rozměr 
mm (a x b)

10x2 65x4 13x10 20x15

13x3 10x5 15x10 22x15

30x3 15x5 20x10 25x15

36x3 20x5 30x10 100x5

50x3 30x5 40x10

15x4 40x5 45x10

45x4 50x5 50x10

60x4 20x6 80x10

ROZMĚROVÁ ŘADA


