
  

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb 
zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí 
konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku. 

  

  
 
 

 PVC hadice    

 

 
 

Hlavní využití: Hadice má zesílenou stěnu, která zaručuje dobré 
mechanické vlastnosti. Hadice se nekroutí, neláme ani nijak nedeformuje 
při běžném použití.  
 
 
Aplikace: Zahrada, zemědělství, průmysl – doprava vody a dalších neagresivních 
kapalin 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standardní balení 

3/8“ – 25m, 50m 

1/2“ – 10m, 15m , 25m , 50m 

3/4“ - 10m, 15m , 25m , 50m 

1“ - 10m, 15m , 25m , 50m 

5/4“ – 25m 
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Technická data 

Barva  zelená 

Teplotní odolnost -5°C až +60°C 

Max. pracovní tlak  

3/8“ – 12 bar 
1/2" – 12 bar 
3/4“ – 8 bar 

1“ – 6 bar 
5/4“ – 4 bar 

Max. poruchový tlak  

3/8“ – 36 bar 
1/2" – 36 bar 
3/4“ – 24 bar 

1“ – 18 bar 
5/4“ – 12 bar 


