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TaTo informace o výrobku odpovídá dodávanému maTeriálu a jednoTlivé údaje slouží pouze jako vodíTko při výběru poTřeb zákazníka. výrobce neodpovídá za 
případné škody vzniklé při chybném výběru maTeriálu zákazníkem bez předchozí konzulTace s výrobcem o podmínkách použiTí daného výrobku.

TG323
Teflon + grafiT

VYUŽITÍ
• určeno pro dynamické použití
• rotační čerpadla, nízkotlaké ventily, pístnice, vřetena 
• vhodné použít pro oleje, rozpouštědla, kyseliny a alkálie 
• v petrochemickém a chemickém průmyslu, v pivovarech, v 
papírenském a cukrovarnickém průmyslu

SLOŽENÍ
• velmi kvalitní pletené těsnění čtyřdráhové konstrukce, vyro-
bené ze specielního gPTFE vlákna (PTFE vlákno se zapouzdře-
ným grafitem)

PRODUKTY
• vyrábí se ve čtvercovém průřezu 
• od 4mm do 35mm

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pH 0 - 14

Max. doporučená teplota °C -200 až +280

Max. doporučený tlak rotační bar 35

Max. doporučený tlak vratný bar 100

Max. doporučený tlak ventily bar 200

Max. obvodová rychlost m/s 25


