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TaTo informace o výrobku odpovídá dodávanému maTeriálu a jednoTlivé údaje slouží pouze jako vodíTko při výběru poTřeb zákazníka. výrobce neodpovídá za 
případné škody vzniklé při chybném výběru maTeriálu zákazníkem bez předchozí konzulTace s výrobcem o podmínkách použiTí daného výrobku.

TEXIM® PAPER
BezazBestové těsnící desky 

VYUŽITÍ
• velice ekonomicky výhodný materiál (vhodné pro originální 
i náhradní díly)
• výborná odolnost olejům a palivům
• použití u karburátorů, palivových a olejových pump, olejo-
vých filtrů, termostatů, vodních pump a dalších
• nevhodné pro kyseliny a páru

SLOŽENÍ
• materiál na bázi celulózy s pojivem

PRODUKTY
• desky 1000x1000 mm
• role š.1000mm / délka až 100m
• tloušťky 0,25mm ; 0,3mm ; 0,4mm ; 0,5mm ; 0,8mm ; 1mm 
• jiné rozměry poptávkou
• těsnění dle výkresu či vzoru 
• možno vyrobit i samolepicí

TECHNICKÁ DATA

Stlačitelnost [%] ASTM F36 25-40

Obnovení [%] ASTM F36 40

Pevnost v tahu [N/mm2] ASTM F152 13,79

Bobtnání v oleji  [%] max
Bobtnání v palivu B  [%] max

15
15

Zvětšení tloušťky v oleji [%] max 5

Zvětšení tloušťky v palivu [%] max 5

Zvětšení tloušťky ve vodě [%] max 30

Bobtnání ve vodě [%] max 90

Maximální stálá teplota [°C] 120


