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TaTo informace o výrobku odpovídá dodávanému maTeriálu a jednoTlivé údaje slouží pouze jako vodíTko při výběru poTřeb zákazníka. výrobce neodpovídá za 
případné škody vzniklé při chybném výběru maTeriálu zákazníkem bez předchozí konzulTace s výrobcem o podmínkách použiTí daného výrobku.

TEXIM® TP OVÁL
VYUŽITÍ
• statické těsnění pro utěsňování vík kotlů a průlezových 
otvorů kotlů
• ve verzi GR do 30 bar

SLOŽENÍ
• bezazbestové textil-pryžové 

PRODUKTY
• ovály

TECHNICKÁ DATA 

Maximální teplota °C 200

Barva grafitová

Maximální tlak bar 20

ROZMĚROVÁ ŘADA

120x80x15x6 320x220x20x10 395x295x20x15 410x310x40x15 425x300x30x15

200x150x15x8 320x220x25x10 395x300x30x15 415x315x30x15 425x310x30x15

320x220x25x8 320x220x25x12 400x300x30x10 415x315x35x15 425x345x45x10

370x270x30x6 320x220x30x12 400x300x30x15 415x320x30x15 450x350x35x10

420x320x27x8 320x220x30x15 400x300x35x15 420x305x35x20 480x380x35x10

150x100x15x10 375x275x30x15 400x310x40x15 420x320x20x10

200x150x20x10 380x280x35x10 400x325x30x15 420x320x20x15

200x180x20x10 385x285x30x15 405x305x30x15 420x320x25x10

315x215x30x15 390x275x40x15 410x310x30x15 420x320x25x12

320x220x15x12 390x290x30x15 410x310x35x10 420x320x30x15


